ZPRÁVA ZE STAVEBNĚ TECHNICKÉHO PRŮZKUMU ULIČNÍ FASÁDY BD NITRANSKÁ 1258/14
Prohlídka probíhala i z uličního parteru fasády pohledem z chodníku. 
Jako celek fasáda při pohledu z ulice nevykazuje zásadní nedostatky, ale při podrobném průzkumu lze spatřit opravy které proběhly a lze nalézt některé drobné praskliny, které nemají charakter statických trhlin.

Co se týká odhadu poškození ten lze při obhlídce z jednoho bytu hodně těžko určit, protože omítka kolem oken bytu ze kterého jsme se dívali, byla opticky z ulice poškozená tak do 3% ale ve skutečnosti to bylo cca 25%. Dolní patra jsou pod římsou což má pro fasádu příznivý vliv a může poškození být menšího rozsahu.
Celkem odhaduju do 10%

Přesnější odhad by mohl zajistit horolezecký průzkum.

Doporučení:
Doporučuji opravy zahájit nejpozději do tří let.Dále pokud by opravy byly zahájeny později, doporučuji v součastné době alespoň přetmelit spáry u oken.

Co se týká klempířských prvků (parapetů, oplechování říms…) provést očištění všech vrstev nátěrů poté zkontrolovat stav (v případě velké koroze vyměnit) a natřít akryluretanovým nátěrem dle technologického postupu výrobce.

Technologický postup oprav

Po oklepání, proškrábání spar do hloubky minimálně 1cm  a očištění a omytí fasády tlakovou vodou

By se provedly následující vrsty.

1/ Podkladní postřik

Definice výrobku

Suchá omítková směs určená pro podkladní postřik pod sanační omítky,pro ruční zpracování.

Hmota na bázi anorganických pojiv, plniv a modifikujících přísad.

princip účinnosti.Vytvoří rovnoměrně nasákavý podklad. Je paropropustný, nevytvářející zábranu vlhkosti. Slouží jako adhezní můstek mezi starým podkladem a novou vrstvou sanační omítky.

Všeobecné požadavky na podklad

Původní vlhká zasolená omítka se odstraní s přesahem minimálně 0,5 m kolem průzkumem vymezenou zónu (nesoudržné omítky)poškození. Spáry ve zdivu se vyškrábou do hloubky 2 cm, rozpadlé zdivo se odstraní. Okopaný materiál odstranit z pracovní zóny. Vzniklé velké nerovnosti nebo otvory vyčistit a vyspravit touto maltou nebo vyzdít. Nakonec je nutné celou plochu, která má být opatřena podkladním postřikem, mechanicky očistit (např. ocel. kartáčem). Před vlastní aplikací sanačního postřiku je nutné plochu navlhčit čistou vodou. 

Zpracování dle technologických postupů výrobce !!!
Postřik se nechá minimálně 24 hod vyzrát. Před aplikací vyrovnávací, resp. sanační omítky, doporučujeme postřik navlhčit. Teplota ovzduší při aplikaci musí být od +5 °C do +26 °C, teplota pod-

kladu nesmí klesnout pod +5 °C. Čerstvě nanesené plochy nesmějí být vystaveny přímým negativním účinkům tepla (slunečního svitu), srážkové vlhkosti a průvanu.

2/ Sanační omítka 

složení
Cement, tříděné minerální příměsi, lehké minerální plnivo, přísady pro lepší zpracovatelnost. 

zpracování

Minimální tloušťka vrstvy 20 mm (při jednovrstvém použití), maximální tloušťka vrstvy nemá překročit 30 mm. Je-li potřebná vyšší vrstva, je nutné jako první vrstvu aplikovat základní porézní

omítku Doba zpracování cca 20 minut. Doba tuhnutí sanační omítky 1 den na 1 mm vrstvy. Aby bylo zajištěno optimální vytvrdnutí, je třeba chránit čerstvě nanesenou omítku před příliš rychlým vysycháním

3/ Jemná štuková omítka 

• pro použití jako štuk na jádrové, tepelněizolační a sanační omítky

• vysoká propustnost vodních par

• dobrá vazba na podklad

• připravená jako podklad pro nátěr

• má povrch, který je zvlášť vhodný pro minerální a organické nátěry, a to jak na fasády, tak i na vnitřní plochy

Definice výrobku

Průmyslově vyráběná, šlechtěná, suchá omítková směs na vápenocementové bázi, k použití jako jemná omítková malta.
Složení 

Hmota na bázi anorganických pojiv, plniv a modifikujících přísad. všeobecné požadavky pro podklad 

Jako podklad omítky je vhodný každý rovnoměrně a dobře savý podklad, který je nepohyblivý, nesmršťuje se, neobsahuje látky vodou rozpustné, je pevný a suchý. Jako podklad je vhodná jádrová omítka podle normy, tepelně izolační omítka na bázi perlitu, dále pak starší jemné omítky (štuky) s tvrdým a pevným povrchem. Před nanášením jemné omítky musí být podkladní omítka celkově vyschlá a vyzrálá. Nanáší-li se na sanační omítku. Je třeba dodržet příslušný technologický postup.

Zkušebním natažením je nutné zjistit, zda je podklad dostatečně navlhčený a zda malta příliš rychle nezasychá. Pokud ano, podklad dovlhčit. 

Podmínky pro zpracování

Práce spojené s aplikací se nesmí provádět pod +5 °C (vzduch i konstrukce), nesmí se rovněž provádět práce na přímém slunci, během silného větru a při dešti.
Pokyny pro zpracování

Konečná úprava:

Provádíme stěrkováním. Po natažení stáhneme plochu hladítkem (střední síla natažené vrstvy cca 
3 mm), nechat zavadnout, uhladit. Podle savosti podkladu a podle místních podmínek, buď přivlhčujeme během hlazení nebo se pracuje s vlastním dostatečně vlhkým materiálem. Na druhu hladítka je závislá rozdílná povrchová struktura. Jednotlivé díly fasády se zpracovávají shora dolů a navazující plochy se zpracovávají mokré do mokrého. 
4/ Silikátový nátěr
K ochraně staveb a k barevnému pojednání fasád, zvláště u historických a památkově chráněných budov. K renovaci starých fasád s minerálním podkladem a k barevnému dokončení a egalizaci suchých minerálních omítek. Vhodný také pro konečnou povrchovou úpravu sanačních systémů na vlhké zdivo.
Barevné odstíny

Barevné odstíny podle vzorkovnice weber color line - pouze linie color universal.

Definice výrobku

Tekutý, minerální jednosložkový nátěr na bázi draselného vodního skla k přímému použití.

Podmínky pro zpracování

Teplota podkladu a okolního vzduchu nesmí klesnout pod + 5°C. Při provádění nátěru je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, větru a dešti. Při podmínkách podporujcích rychlé zasychání nátěru (+25°C, silný vítr, vyhřátý podklad apod.) musí zpracovatel zvážit všechnyokolnosti ovlivňující možnost správného provedení. Při podmínkách prodlužujcí zasychání (nízké teploty, vysoká relativní vlhkost vzduchu apod.) je třeba počítat s pomalejším zasycháním a tím možností nestejné barevnostiploch a smytí deštěm i po více než 8 hodinách.

Technologický postu převzat z Weber rádce.
Samozřejmě se může lišit dle zvoleného dodavatele materiálů.

V Praze dne 6.5.2013




Ing. David Havlíček
